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	查看现场
	
	
	

	
	
	5.4.2 用电设备应设置设备专用开关箱，箱体应设门、锁及采取防雨措施
	查看现场开关柜
	
	
	

	
	
	5.4.3配电箱进出线规范，箱体应设置接线图
	查看现场配电箱
	
	
	

	
	
	5.4.4分配箱、开关箱与用电设备距离应符合规范（分配箱小于30米，开关箱小于3米）
	查看现场
	
	
	

	
	5.5 配电室与配电装置
	5.5.1 配电室应达到三级耐火等级，配备电气火灾灭火器
	查看现场
	
	
	

	
	
	5.5.2采取防小动物入侵和防雨措施
	查看现场
	
	
	

	
	
	5.5.3设置警示标识、供电平面图和系统图
	查看现场
	
	
	

	
	5.6 现场照明
	5.6.1 严禁动力和照明用电混用，现场应按规范设置照明灯
	查看现场
	
	
	

	
	
	5.6.2 特殊场所应使用36V电压
	查看现场
	
	
	

	
	
	5.6.3 灯具与地面、易燃物不小于安全距离，（明敷主干线距地面高度不小于2.5M）
	查看现场
	
	
	

	
	5.7 用电档案
	5.7.1 与分包单位签订临时用电安全协议
	查看协议
	
	
	

	
	
	5.7.2专项用电施工组织设计、外电防护方案应履行审批、验收手续（查看文档材料）
	查看现场、技术档案、审批手续
	
	
	

	
	
	5.7.3 接地、绝缘电阻、漏电保护器需定期检测并填写记录
	查看记录
	
	
	

	
	
	5.7.4 用电档案资料齐全，设有专人管理
	查看管理档案
	
	
	

	6.
机
具
安
全
	6.1资质材料
	6.1.1 安装、拆卸单位应具有专业承包资质和安全生产许可证
	查验证件复印件
	
	
	

	
	
	6.1.2 作业前按规定进行安全技术交底，有技术交底记录
	查看技术交底记录
	
	
	

	
	
	6.1.3 编制设备作业专项施工方案、按规定进行审批
	查看方案及审批手续
	
	
	

	
	6.2作业前验收、检查
	6.2.1 履行设备安装验收手续，填写验收表格，有责任人签字
	查看验收资料
	
	
	

	
	
	6.2.2按规定例行作业前检查，填写检查记录
	查看设备使用记录
	
	
	

	
	
	6.2.3作业人员持证上岗
	查操作人员证件
	
	
	

	
	6.3钢筋机械
	6.3.1传动部位配备防护罩
	查看现场
	
	
	

	
	
	6.3.2焊接、切割须设置防火花飞溅装置
	查看现场
	
	
	

	
	6.4电焊机
	6.4.1设置二次降压保护器
	查看现场
	
	
	

	
	
	6.4.2一次线、二次线材质及长度符合规定
	查看现场
	
	
	

	
	
	6.4.3设置防雨罩
	查看现场
	
	
	

	
	6.5气瓶
	6.5.1气瓶存放应符合要求，应配防震圈和防护帽
	查看现场
	
	
	

	
	
	6.5.2气瓶间距小于5米或气瓶与明火间距小于10米的，须采取隔离措施
	查看现场
	
	
	

	
	6.6圆盘锯
	6.6.1设置作业棚、据盘保护罩、传动部位防护罩等
	查看现场
	
	
	

	7.
脚
手
架
	7.1脚手架检查标准
	7.1.1应有施工方案及审批材料
	查方案及审批件
	
	
	

	
	
	7.1.2 架体搭设前，进行技术交底，有文字记录
	查看记录
	
	
	

	
	
	7.1.3 架体搭设完毕，办理验收手续，有责任人签字
	查看记录
	
	
	

	
	
	7.1.4 脚手架立杆基础要求平整、夯实，有垫板、有排水设施
	现场查看
	
	
	

	
	
	7.1.5 脚手板铺设严密（满铺）、平整、牢固
	查看现场
	
	
	



